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EKOMAX HP R290 8kW | EKOMAX HP R290 12kW

Zasilanie/ Czynnik chtodniczy V/Hz/Ph 220-240/50/1-R290 220-240/50/1-R290
Max. moc grzewcza kW 9.5 12
C.O0.P(1) W/W 4,6 39
Moc grzewcza Min./Max.(1) kW 3.1/9.5 4.0/12
Pobor mocy grzewczej Min./Max.(1) w 610/2065 800 /3065
COP Min./Maks.(1) W/W 4.6/5.1 391/5.0
Max. moc grzewcza (2) kW 9 11
C.O.P(2) W/W 3.75 3.28
Moc grzewcza Min./Max.(2) kW 2.9/9.0 3.8/11.0
Pobor mocy grzewczej Min./Max.(2) w 725 /2400 1000 /3350
C.O.P Min./Maks.(2) W/W 3.75/4.0 3.28/3.8
Max. moc chtodnicza (3) kW 8 10,5
E.ER (3) W/W 3,8 3,64
Moc chtodnicza Min./Max.(3) kW 2.5 kW 2.5/8.0 3.7/10.5
Pobdr mocy chtodniczej Min./Max.(3) w 625 /2100 925 /2880
E.E.R Min./Maks.(3) W/W 3.80/4.0 3.64/4.0
Max. moc chtodnicza (4) kW 6 8
E.ER (4) WW W/W 3 2,95
Moc chtodnicza Min./Max.(4) kW 2.0 kW 2.0/6.0 3.2/8.0
Pobdr mocy chtodniczej Min./Max.(4) W 665 w 665 /2000 1060 /2710
E.E.R Min./Max.(4) W/W W/W 3.0/33 295/3.2
Zakres temperatury pracy °C -25~45 -25~45
Max. temperatura wody w ukladzie °C 20/70 200/7
(ogrzewanie/chtodzenie)
Min. Temperatura wody w uktadzie °C 20/7 20/7
(ogrzewanie/chtodzenie)
Maksymalne ci$nienie MPa 3.6 3.6
Minimalne ci$nienie MPa 1.2 1.2
Sprezarka Typ — ilos¢/rodzaj Podwojna rotacyjna - 1 Podwdjna rotacyjna - 1
Czynnik chlodniczy Typ/ilos¢ -/kg R290/0.7kg R290/0.9kg

Ilos¢ 1 1
Wentylator Przeplyw powietrza m’/h 3150 3300

Moc znamionowa w 62 62
Poziom hatasu Wewnatrz/zewnatrz dB(A) 30/52 30/52

Typ Wymiennik ptytowy Plytowy wymiennik ciepta
Wymiennik ciepta po stronie Spadek ci$nienia wody kPa 23 23
wody

Przylacza Cal Gl" Gl"

hydrauliczne
Przeptyw wody Min./Znam./Max. L/S 0.21/0.29/0.35 0.34/0.57/0.68

. Jednostka wewnetrzna mm 570x550x255 570x550x255

Wymiar netto (di. x gleb. x wys.)

Jednostka zewnetrzna mm 1225x431x858 1225x431x958

Jednostka wewngtrzna Kg 25 25
Waga netto

Jednostka zewnetrzna Kg 106 120




